xylem

Let's Solve Water

DS 3057 MT 3~ 230

Technische specificaties
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:gé Note: Picture might not correspond to the current configuration.
53 230 128mm
3'55 General
3,03 Dompelbare pompen v oorzien van vortexwaaier met grote doorlaat
2,54 geschikt voor afvalwater met grotere delen zoals rioolwater,
203 regenwater en industrieel afv alwater. Materiaal gietijzer. Door
1’5 E| vortexwaaier ook beter geschikt voor medium met slijtende delen
DE en/of vezels.
1,03
0’52 Waaier
0.0 ‘ ‘ ‘ U P Impeller material Grey cast iron
0 2 4 8 10 [I7s] Persaansluiting 50 mm
Diameter aanzuigzijde 48 mm
Karakteristiek volgens ISO 9906 Diameter waaier 128 mm
Aantal bladen 6
152 Diameter doorlaat 48 mm
Soort installaBe: Semi permanent, Nat__| 10
Motor
Motor # D3057.181 13-10-2BB-W 2.4KW
Stator v ariant 5
Frequentie 50 Hz
Nominale spanning 400 V
1ISO-G2 M o o Aantal polen 2
211 NPT Qﬁ 5 E 3 Fasen 3~
i ui Nominaal vermogen 2,4 kW
A J oMnieveL Toegekende stroom 53A
——— 3 ) o Aanloopstroom 0A
- il 2 Nominaal toerental 2775 tr/min
Vermogensfactor
305 1/1 Load 0,87
(ORRMESTPOND 3/4 Load 0,81
1/2 Load 0,70
Rendement
1/1 Load 75,5 %
3/4 Load 79,0 %
1/2 Load 80,0 %
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xylem

Let's Solve Water

DS 3057 MT 3~ 230

T

Karakteristiek
Pomp Motor
Persaansluiting 50 mm Motor # D3057.181 13-10-2BB-W 2.4KW Vermogensfactor
Diameter aanzuigzijde 48 mm Stator variant 5 1/1 Load 0,87
Diameter waaier 128 mm Frequentie 50 Hz 3/4 Load 0,81
Aantal bladen 6 Nominale spanning 400V 1/2 Load 0.70
Diameter doorlaat 48 mm Aantal polen 2 /2 Loa '
Fasen 3~ Rendement
Nominaal vermogen 2,4 KW 1/1 Load 75,5 %
Toegekende stroom 53A 3/4 Load 79,0 %
Aanloopstroom 0A 1/2 Load 80.0 %
Nominaal toerental 2775 tr/min oa -
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DS 3057 MT 3~ 230
Duty Analysis
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xylem

Let's Solve Water

DS 3057 MT 3~ 230 FINGE

VFD Curve
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DS 3057 MT 3~ 230
VFD Analysis
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Maattekening
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