xylem

Let's Solve Water

NS 3102 MT 3~ 461

Technische specificaties
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Karakteristiek volgens ISO 9906
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Note: Picture might not correspond to the current configuration.

General

Dompelbare pompen v oorzien v an v erstoppingsongev oelige N-waaier.

Geschikt voor af valwater met grotere delen zoals rioolwater, regenwater

en industriéle afv alwater. Materiaal gietijzer.

Waaier

Impeller material
Persaansluiting
Diameter aanzuigzijde
Diameter waaier
Aantal bladen
Diameter doorlaat

Grey cast iron
100 mm
100 mm

192 mm

2

Motor

Motor #
Stator v ariant
Frequentie
Nominale spanning
Aantal polen
Fasen
Nominaal vermogen
Toegekende stroom
Aanloopstroom
Nominaal toerental
Vermogensfactor

1/1 Load

3/4 Load

1/2 Load
Rendement

1/1 Load

3/4 Load

1/2 Load

N3102.181 18-11-4AL-W 3,1KW

50 Hz
400 V
4

3,...

3,1 kW
6,7 A

38 A

1445 tr/min
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xylem
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NS 3102 MT 3~ 461

FLYGT

Karakteristiek
Pomp Motor
Persaansluiting 100 mm Motor # N3102.181 18-11-4AL-W 3,1KW Vermogensfactor
Diameter aanzuigzijde 100 mm Stator variant 1/1 Load 0,80
Diameter waaier 192 mm Frequentie 50 Hz 3/4 Load 0,73
Aantal bladen 2 Nominale spanning 400V 1/2 Load 0.61
Diameter doorlaat Aantal polen 4 '
Fasen 3~ Rendement
Nominaal vermogen 3,1 kW 1/1 Load 84,0 %
Toegekende stroom 6,7 A 3/4 Load 84,5 %
Aanloopstroom 38 A o
Nominaal toerental 1445 tr/min 1/2 Load 83,0 %
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Rendement
Totale werkingsgraad
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VFD Curve

15.0 Opvoerhoogte

14,5
14,0
13,5

7.55 78%
7,0
6,5

5,0

61 192mm

N
(¢}
i

Rendement

Totale werkingsgraad /

— ——

=

—_—

92mm
92mm

ke
3,0
2,5
2,04
1,53
1,04
0,5
0,05

4INPSH-waarden
[m]é /461 192mm

5,0

Asvermogen P2
Opgenomen vermogen P1

461 192mm (P1)
461 192mm (P2)

4,0
3,0
2,0

1,0

|

rr 1] vt v] | r+r g+ rr .. rrnrrrrrr | rrr 1 rr 1 11 1 1T 1]
[I/s]
Karakteristiek volgens ISO 9906

o
~
o]
N
N
N
(o]
N
o
N
~
N
[e]
w
N
w
[o)]
~
o
~
N
~
©
[$)]
N

Project omschrijving Projectnummer Aangemaakt door: Aangemaakt op

2012-01-05

Laatste wijziging




xylem

Let's Solve Water

NS 3102 MT 3~ 461 FINGE

Maattekening
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