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Zuigerpompen met dieselmotor in geluidsgedempte omkasting. 
 

 

 

 
 
1. De pomp 
 
Maximale capaciteit van de pomp met dieselmotor: 53 m³/h 

Maximaal vacuüm: 9.6 mwk. 
 
Zeer robuuste dubbelwerkende enkele zuigerpomp.   
De verwisselbare zuigerbus, de zuigerstang en de klepstangen zijn van RVS.  
Het carter en de aandrijving zijn overgedimensioneerd en hebben dubbele tandwielen met schuine vertanding. 
 

 
2. De motor 
 
Hatz 1D41Z (ééncilinder luchtgekoeld) compleet met 12V elektrisch gestart (met alternator die ook oplaadt bij 
vertraagd toerental), een vergroot smeeroliekarter, een mechanische motoroliebeveiliging en een extra lager 
aan de uitgang.  
Tevens is de motor uitgerust met een toerentalverstelhendel, stophendel, handpompje voor het verversen van 

de smeerolie, extra grote brandstoffilter, luchtfiltervervangingsindicator en een brandstofopvoerpomp t.b.v. de 
onderliggende brandstoftank. Ook is voorzien een startbox met urenteller en een contactslot. 

 
3. Samenbouw  
 
Onder de motor is een olielekbak gemonteerd. De motor is voorzien van een poulie voor 3 V-snaren, welke 
gespannen kunnen worden met een spanrol. Over de poulie is een beschermkap aangebracht, zodat achter de 

deur geen draaiende onderdelen bereikbaar zijn.  
Pomp en motor zijn gemonteerd op een subframe dat via trillingsdempers op vuurverzinkte steunen in de 
onderbak van de omkasting rusten.  
Hiertussen is een brandstoftank gemonteerd met een inhoud van ongeveer 120 liter ( ca. 10 draaidagen). 
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4. Omkasting 
 

De pompset is gemonteerd in een geluiddempende omkasting, voorzien van drie grote deuren die met sleutel 
afsluitbaar zijn en 1 demontabel paneel aan de kopse zijde. Aan de voorkant zijn buiten de omkasting de 
vuurverzinkte 4”  V-delen (Perrot) slangaansluitingen gemonteerd. 
Tevens is er een groot scharnierend luik, voorzien van een gasgedempte vergrendeling, zodat onderhoud aan 
de kleppen erg eenvoudig is. Onderhoud aan de zuiger is eenvoudig dankzij een demontabel paneel. 
 

Aan de bovenkant van de omkasting is er een vuurverzinkt scharnierend en demontabel hijsoog en 4 

vuurverzinkte hoekstukken om de pompsets te kunnen stapelen. 
 
De deuren zijn aan de binnenzijde voorzien van geperforeerde plaat over het isolatiemateriaal voor de 
bescherming en extra stevigheid van de deuren. Een ventilator zorgt voor een perfecte temperatuurbeheersing 
in de omkasting via een thermostatische regeling. 
 

Aan de zuigzijde is een (extra) verzinkte, makkelijk bereikbare zand- en steenvanger gemonteerd. 
 
De maten van de omkasting zijn Lxbxh: 1880x890x1510 mm. Gewicht ca. 1350 kg 
 
Het belangrijkste van deze samenbouw is dat ondanks de compacte afmetingen alles toch gemakkelijk 
bereikbaar is. 
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